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СТАНДАРТ ОАО "ЛУКОЙЛ" 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ     Введен впервые 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ ОАО "ЛУКОЙЛ" 

Основные положения 

Утвержден и введен в действие Приказом Президента ОАО "ЛУКОЙЛ" от      1997 г. № 

Дата введения 1997- 

Введение 
Настоящий стандарт разработан в соответствии с действующими государственными и 

отраслевыми руководящими и нормативно-техническими документами. При разработке 
стандарта использовались: 

- Закон Российской Федерации "О единстве измерений" (№ 4871-1 
27.04.93г.). 

- ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Основные положения. 

- ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Стандарты предприятия. Общие положения. 

- ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов. 

- ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 
управления. Эффективность АСУ. Основные положения. 

- ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 
управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения. 
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- РД    39-0137095-001-86    Автоматизация    и    телемеханизация нефтегазодобывающих 
производств. Объекты и объёмы автоматизации. Основные положения. (Миннефтепром 
1986 г.). 

- "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Гостехнадзор России, 
14.12.92 г.). 

- "Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода" 
(Постановление Госгортехнадзора СССР №17 от 12.10.89 г.). 

- "Положение о метрологической службе ОАО "ЛУКОЙЛ" (Приказ ОАО "ЛУКОЙЛ" 
№41 от 05.05.96г.). 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт определяет порядок выбора и внедрения программно-

технических средств АСУТП на нефтедобывающих предприятиях ОАО "ЛУКОЙЛ" с 
учетом развития техники и технологии нефтегазодобычи на основе максимальной 
унификации и модульного построения систем и устанавливает основные положения в 
области автоматизации технологических процессов нефтегазодобывающего производства. 

1.2 Настоящий стандарт является обязательным для предприятий и организаций ОАО 
"ЛУКОЙЛ" деятельность, которых связана с работами по созданию, проектированию, 
внедрению и эксплуатации средств и систем автоматизации, при строительстве новых и 
техническом перевооружении действующих технологических объектов нефтегазодобычи. 

1.3 Настоящий стандарт распространяется на работы указанные в пункте 1.2 для 
месторождений нефти и газа с содержанием в пластовом флюиде сероводорода не более 6^о 
(объемн.). 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 24.104-85 
Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные 
системы управления. Общие требования. 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 
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3 Общие положения 
3.1 Целью создания и внедрения АСУТП нефтегазодобычи ОАО "ЛУКОИЛ" является 

повышение эффективности производства за счет: 
3.1.1 Получения достоверной информации с технологических объектов для решения 

задач рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений и оперативного 
контроля и управления процессами добычи, транспорта, подготовки и учета готовой 
продукции; 

3.1.2 Оптимизации режимов работы технологических объектов добычи нефти и газа, 
внутрипромыслового сбора, транспорта и подготовки товарной нефти; 

3.1.3 Повышения точности и оперативности измерения параметров технологических 
процессов; 

3.1.4 Внедрения математических методов контроля и управления технологическими 
процессами и объектами нефтегазодобычи; 

3.1.5 Измерения   новых   параметров   (в   том   числе,   дебита эксплуатационных 
скважин раздельно по нефти, воде и газу); 

3.1.6 Снижения трудоемкости управления технологическими процессами 
нефтегазодобычи; 
3.1.7 Замены физически и морально устаревших средств автоматизации; 3.1.8 Повышения 
безопасности производства, улучшения экологической обстановки в нефтегазодобывающем 
регионе. 

3.2 АСУТП  нефтегазодобычи  должна  строиться  как  система, охватывающая все 
уровни производства и управления технологическими процессами и быть совместимой с 
другими АСУ в соответствии с требованиями ГОСТ 24.104. 

3.3 АСУТП   нефтегазодобычи   должна   соответствовать   общим требованиям 
изложенным в ГОСТ 24.104, а также следующим дополнительным требованиям: 

3.3.1 Возможности развития системы, расширения ее функций путем соблюдения 
российских и международных стандартов на электрические, информационные и 
программные интерфейсы; 

3.3.2 Возможности доступа к информации всем клиентам вычислительной сети в 
соответствии с назначенными для них уровнями (объектами) доступа; 

3.3.3 Возможности простого общения с системой и легкости в освоении, диалога 
пользователя с системой и представления информации на понятных графических образах; 

3.3.4 Построения системы с использованием передовой отечественной и зарубежной 
технологии и последних достижений науки и техники; 

3.3.5 Применения наряду с автоматическим, местного и дистанционного управления на 
наиболее опасных и ответственных технологических объектах. 
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4 Объекты автоматизации 
4.1 Объектом автоматизации является месторождение (или группа месторождений) 

нефти и газа и совокупность следующих технологических и энергетических установок, 
обеспечивающих добычу, сбор, транспорт, подготовку и сдачу нефти и газа: 

- Скважины (нефтяные, газовые, нагнетательные и водозаборные); 
- Замерные установки для измерения производительности скважин; 
- Водораспределительные блоки системы поддержания пластового давления; 
- Блоки дозирования химреагентов; 
- Трансформаторные подстанции и распределительные устройства; 
- Дожимные насосные станции; 
- Кустовые насосные станции; 
- Газокомпрессорные станции; — Установки подготовки нефти, 
газа и воды; — Сеть нефтегазосборных трубопроводов и 
водоводов; 
- Узлы оперативного учета нефти и газа; 
- Узлы коммерческого учета нефти и газа. 

5 Функции АСУТП 5.1 Функции АСУТП на уровне 

скважин 
5.1.1 Сбор, обработка, отображение и хранение информации о работе и ремонте 

скважин и техническом состоянии оборудования, в том числе: 
1) Регистрация и анализ истории изменения (трендов) параметров технологических 

процессов; 
2) Измерение и анализ изменения во времени дебита скважин раздельно по нефти, воде 

и газу; 
3) Контроль работы нагнетательных скважин; 
4) Диагностика  состояния  оборудования,  полевых  приборов  и исполнительных   

механизмов   на   технологических   объектах нефтепромысла; 
5) Контроль   состояния   нефтегазосборных   и   нагнетательных трубопроводов; 
6) Подготовка данных для расчета материального баланса и решения оптимизационных 

задач разработки месторождений; 
7) Подготовка регламентных отчетных документов. 5.1.2 Управление работой систем 

измерения дебита скважин. 5.1.3 Управление работой установок ЭЦН и ШГН. 5.1.4 
Обслуживание в диалоговом режиме запросов производственного персонала. 
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5.1.5 Связь с АСУ верхнего уровня (локальной и региональной вычислительной 
сетью). 

Выполнение вышеуказанных функций должно обеспечиваться на базе 
Автоматизированных Рабочих Мест (АРМов) специалистов (например, АРМ диспетчера 
ЦДНГ и др.). 

5.2 Функции АСУТП дожимной насосной и газокомпрессорной станций (ДНС и 
ГКС) , кустовой насосной станции (КНС) и установок подготовки нефти и газа 
(УПН и УПГ) 

5.2.1 Измерение, контроль и отображение технологических параметров и состояния 
технологического оборудования; 

5.2.2 Регистрация и анализ истории изменения (трендов) параметров 
технологических процессов; 

5.2.3 Регулирование технологических параметров; 
5.2.4 Оптимизация работы насосных агрегатов и газовых компрессоров по 

удельному расходу электроэнергии на перекачку жидкости или газа; 
5.2.5 Оптимизация  работы  насосных  агрегатов  и  поддержание 

технологического режима закачки агента по разным направлениям; 
5.2.6 Дистанционное, автоматическое и ручное управление регуляторами, 

запорными клапанами и задвижками;  
5.2.7 Пуск и остановка технологического оборудования; 5.2.8 Предупредительная  и  
аварийная  сигнализация,  блокировка технологического оборудования, контроль 
срабатывания защит и блокировок;  
5.2.9 Протоколирование аварийных ситуаций и действий оперативного персонала; 
5.2.10 Вибродиагностика насосных и компрессорных агрегатов и электроприводов; 
5.2.11 Контроль состояния (целостности и пропускной способности) нефтегазосборных 

и нагнетательных коллекторов и внутриплощадочных трубопроводов;  
5.2.12 Подготовка и выдача рапортов, отчетов, справок; 
5.2.13 Связь с АСУ верхнего уровня (локальной и региональной вычислительной 

сетью). 

6 Перечень измеряемых и управляемых параметров технологических объектов 
нефтегазодобычи. 

6.1 Для выполнения функций, изложенных в пункте 5 настоящего стандарта, АСУТП 
нефтегазодобычи должна обеспечивать контроль параметров, указанных в 
нижеприведенных таблицах. 
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Таблица 6.1 — Скважина фонтанная 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление до штуцера Ф   Ф  
2. Давление после иттуцера Ф   Ф  
3. Управление работой скважины  Ф    
Примечание: - Все параметры рекомендуемые. 

Таблица 6.2 — Скважина, оснащенная ЭЦН (нефтяная) 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Ток электродвигателя насоса Ф   Ф Ф 
2. Давление буферное Ф   Ф Ф 
3. Давление на приеме насоса (при наличии ТМС)    Ф  

4. Температура насоса (при наличии ТМС)    Ф  

5. Сопротивление изоляции кабеля и 
электродвигателя 

Ф   Ф Ф 

6. Состояние насоса (включен - отключен)  Ф  Ф  

7. Работа по заданной временной программе  Ф  Ф  

8. Аварийной остановка ЭЦН    Ф  
9. Недогрузка по току двигателя    Ф  
10. Перегрузка по току двигателя    Ф  
11 .Турбинное вращение    Ф  
12.Деблокировка аварии    Ф  
Примечание: 1. Параметры № 9-12 рекомендуемые. 2. Параметр № 12 "Деблокировка аварии" применять только совместно с 
расшифровкой причины аварийной остановки ЭЦН (параметры № 9-11). 

Таблица 6.3 — Скважина, оснащенная ШГН 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Ток электродвигателя насоса Ф   Ф Ф 
2. Давление на устье скважины Ф   Ф Ф 
3. Динамометрнрование Ф   v  
4. Состояние насоса (включен - отключен)  Ф  Ф  

5. Работа по заданной временной программе  Ф    

6. Аварийная остановка ШГН    Ф  
7. Деблокировка аварии  Ф    
Примечание: 1. Параметры № 2, 3 и 7 рекомендуемые. 2. Параметр № 7 "Деблокировка аварии" применять только совместно 
с расшифровкой причины аварийной остановки ШГН. 
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Таблица 6.4 — Нагнетательные скважины, водораспределительный блок 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход по нагнетательным скважинам Ф   Ф  

2. Давление в общем коллекторе Ф   Ф  
3. Регулирование расхода по водоводам   Ф   

Примечание: - Параметр № 3 рекомендуемый. 

Таблица 6.5 — Скважина газовая 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление газа: - до штуцера - после штуцера Ф Ф   Ф Ф  

2. Температура газа - до штуцера - после штуцера Ф Ф   Ф Ф  

3. Дебит скважины по газу Ф     
4. Уровень метанола в метанольнице - нижний - 
верхний 

   Ф Ф  

5. Расход метанола Ф     
6. Автоматическое дозирование подачи метанола 
в скважину 

  Ф   

7. Контроль загазованности в зоне скважин Ф   Ф Ф 

Примечание: - Параметры №4-7 рекомендуемые. 

Таблица 6.6 — Замерные установки для измерения производительности скважин 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Дебит скважины по нефти Ф     
2. Дебит скважины по воде Ф     
3. Дебит скважины по газу Ф     
4. Давление в общем коллекторе Ф   Ф  
5. Управление измерениями  Ф    
6. Несанкционированный доступ в помещение 
КИПиА 

   Ф  

7. Температура в помещении замерной установки Ф  Ф Ф  

Примечание: 1. Параметры № 1,2 заменяются на параметр "Дебит жидкости" до внедрения трехкомпонентного дебитомера 
продукции скважин. 2. Параметр № 6 рекомендуемый. 
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Таблица 6.7 — Установки депарафинизации и дозирования химического реагента 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 

 Измерение Управление Регулирова -
ние 

Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Состояние установки (включена - отключена)  Ф  Ф  

Примечание: - Параметр рекомендуемый 

Таблица 6.8 — Общестанционные параметры объектов подготовки, перекачки 
нефти и газа 

Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

П ретиво-
аварийная 
защита

1. Давление на приеме технологических объектов Ф   Ф  

2. Давление на выходе технологических объектов Ф   Ф  

3. Загазованность технологических объектов    Ф Ф 

4. Пожарная сигнализация технологических 
объектов 

   Ф Ф 

5. Учет нефти Ф   Ф  
6. Учет газа Ф   Ф  
7. Учет используемого сырья: (пар, вода, масло и 
т.п.) 

Ф   Ф  

Таблица 6.9 — Нефтяные насосы 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Ток электродвигателя насоса Ф   Ф Ф 
2. Учет электроэнергии Ф     
3. Давление на приеме насоса Ф   Ф Ф 
4. Давление на выкиде насоса Ф   Ф Ф 
5. Температура подшипников Ф   Ф Ф 
6. Состояние насоса (включен - отключен)  Ф  Ф  

7. Утечка через сальниковые уплотнения    Ф Ф 

8. Положение задвижек  Ф  Ф  
9. Исчезновение напряжения в цепях управления    Ф Ф 

10. Электрическая защита    Ф  
11. Вибрация насосного агрегата Ф   Ф Ф 
Примечание: - Параметр № 10 рекомендуемый. 
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Таблица 6.10— Сепараторы нефтяные 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
й 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление в сепараторе Ф  ф* Ф Ф 
2. Уровень жидкости Ф  Ф Ф Ф 
3. Положение клапана  Ф  Ф  
Примечание: * - рекомендуемая функция 

Таблица 6.11 — Газосепаратор 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийкая 
защита

1. Давление в сепараторе Ф  Ф Ф Ф 
2. Уровень Ф Ф  Ф  
3. Положение клапана  Ф  Ф  

Таблица 6.12— Резервуары вертикальные 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регул ирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Уровень жидкости Ф   Ф Ф 
2. Уровень раздела фаз "нефть-вода" Ф   Ф Ф 
3. Положение задвижек  Ф  Ф  
Примечание: - Параметр № 2 обязателен при сбросе воды из резервуара. 

Таблица 6.13 — Отстойники 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Уровень жидкости Ф  Ф Ф  
2. Уровень раздела фаз "нефть-вода" Ф  Ф Ф Ф 
3. Обводненость нефти Ф   Ф  
4. Расход нефти Ф   Ф  
5. Расход воды Ф   Ф  
6. Положение клапанов  Ф  Ф  
Примечание: - Параметр № 3 рекомендуемый. 

Таблица 6.14 — Узел оперативного учета нефти 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход жидкости Ф     
2. Давление жидкости Ф   .. ^  
3. Температура жидкости Ф     
4. Обводненность нефти Ф     
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Таблица 6.15— Узел оперативного учета газа 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1 Расход газа Ф     
2 Давление газа Ф     
3 Температура газа Ф     

Таблица 6.16 — Дренажная емкость 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
авариЙная 
защита

1. Уровень жидкости  Ф  Ф  
2. Давление откачки    Ф Ф 
3. Состояние дренажного насоса (включен - 
отключен) 

 Ф  Ф  

Таблица 6.17— Винтовой компрессор газовый 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление газа на входе ВКГ Ф  Ф Ф  
2. Давление газа на выходе ВКГ Ф   Ф Ф 
3. Температура газа на выходе ВКГ Ф   Ф  
4. Состояние компрессора (включен - отключен)  Ф  Ф  

5. Аварийный останов    Ф  

Таблица 6.18 — Нагревательная печь 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Температура нефти на входе Ф     
2. Температура нефти на выходе Ф  Ф Ф ® 
3. Расход нефти Ф  Ф Ф Ф 
4. Расход топливного газа Ф -   Ф Ф 
5. Давление нефти Ф   Ф Ф 
6. Давление топливного газа Ф  Ф Ф Ф 
7. Температура дымовых газов Ф   Ф Ф 
8. Состояние печи (включена - отключена)    Ф  

9. Аварийный останов    Ф Ф 
Примечание: - Параметр № 1, 6 рекомендуемый. 

^Ог-^  р^^"'^^ 
Таблица 6.19— Факельное хозяйство 

Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регул ирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Учет газа Ф     
2. Наличие пламени    Ф  
3. Розжиг факела  Ф    
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Таблица 6.20 — Электродегидратор 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход нефти на выходе ЭГ Ф   Ф  
2. Давление нефти на выходе Ф  Ф Ф  
3. Обводненость нефти на входе Ф   Ф  
4. Уровень жидкости в ЭГ Ф   Ф Ф 
5. Уровень раздела фаз (вода-нефть) @  Ф Ф  
6. Уровень масла в трансформаторе    Ф Ф 
7. Ток трансформатора Ф   Ф Ф 
8. Напряжение на трансформаторе Ф   Ф  
Примечание: - Параметр № 3 рекомендуемый. 

Таблица 6.21 — Блок реагентного хозяйства 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход реагента Ф   Ф  
2. Давление реагента    Ф  
3. Температура реагента Ф   Ф  
4. Состояние дозировочного насоса (включен - 
отключен) 

 Ф  Ф  

Примечание: - Параметр № 3 рекомендуемый. 

 

^ 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Температура конденсата Ф   Ф  
2. Состояние насоса (включен - отключен)  Ф  Ф  

3. Уровень конденсата    Ф  

Таблица 6.23 — Воздушная компрессорная 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление воздуха КИП Ф   Ф Ф 
2. Температура точки росы Ф   Ф  
3. Аварийная остановка компрессора    Ф Ф 
4. Состояние компрессора (включен - отключен)  Ф  Ф  

 

Таблица 6.22 — Емкость газового конденсата ^е-^ 
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Таблица 6.24 — Узел коммерческого учета нефти 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регул ирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход нефти Ф   Ф  
2. Давление нефти Ф   Ф  
3. Температура нефти Ф   Ф  
4. Обводненность нефти Ф     
5. Плотность нефти Ф     
6. Вязкость нефти Ф     
7. Положение задвижек  Ф  Ф Ф 
8. Температура в блоке БКК Ф  Ф Ф  

Таблица 6.25 —Узел коммерческого учета газа 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Расход газа Ф     
2. Давление газа Ф     
3. Температура газа Ф     

Таблица 6.26 — Скважины водозаборные 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Ток электродвигателя Ф   Ф Ф 
2. Расход воды @     
3. Давление на выкиде Ф   Ф Ф 
4. Состояние насосного агрегата (включен - 
отключен) 

 Ф  Ф  

Таблица 6.27 — Водонасосная станция 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление на входе станции Ф   Ф Ф 
2. Давление на выходе станции Ф   Ф Ф 
3. Расход воды Ф     
4. Уровень в фильтрах    Ф Ф 
5. Уровень в резервуарах Ф   Ф  
6. Давление на приеме насоса Ф   Ф Ф 
7. Давление на выходе насоса Ф   Ф Ф 
8. Температура подшипников агрегата Ф   Ф Ф 
9. Осевое смещение вала насосного агрегата Ф   Ф Ф 

10.ТОК электродвигателя Ф   Ф Ф 
11 .Состояние насоса (включен - отключен)  Ф  Ф  
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Таблица 6.28 — Кустовая насосная станция 
Наименования параметров и состояний Функции АСУТП 
 Измерение Управление Регулирова -

ние 
Сигнализаци
я 

Противо-
аварийная 
защита

1. Давление на входе КНС Ф   Ф  
2. Давление на выходе КНС Ф   Ф  
3. Температура в блоке насосных агрегатов   Ф Ф  

4. Загазованность в насосной    Ф Ф 
5. Пожарная сигнализация    Ф Ф 
6. Давление на приеме насоса Ф   Ф Ф 
7. Давление на выкиде насоса Ф   Ф Ф 
8. Расход жидкости по агрегату Ф   Ф  
9. Давление масла в системе смазки Ф   Ф Ф 
Ю.Температура масла в системе смазки Ф   Ф Ф 

11 .Температура подшипников агрегата Ф   Ф Ф 
12.Температура гидропяты Ф   Ф Ф 
13. Уровень масла в маслобаке Ф   Ф Ф 
14. Утечка сальниковых уплотнений Ф   Ф Ф 
15.0севое смещение вала насосного агрегата Ф   Ф Ф 

16. Вибрация насосного агрегата Ф   Ф Ф 
17-Ток электродвигателя насоса Ф   Ф  
18. Электрическая защита    Ф  
19.Состояние насосного агрегата (включен - 
отключен) 

 Ф  Ф  

20-Состояние масляного насоса (включен - 
отключен) 

   Ф  

21 .Состояние задвижек насоса  Ф  Ф  
22.Температура меди фазы электродвигателя 
насоса 

Ф     

23.Температура железа фазы эл.двигателя насоса Ф     

Примечание: - Параметры № 17-18 рекомендуемые. 

6.2 Все значения параметров, указанные в таблицах раздела 6, должны архивироваться   
в   базах  данных  для   решения   производственно-технологических и технико-
экономических задач. 

6.3 Параметры, обеспечивающие контроль состояния, защиты и блокировки 
конкретного технологического оборудования, предусмотренные документацией завода-
изготовителя, не включены в данный перечень, но должны быть учтены при создании 
АСУТП. 

6.4 Перечень технологических объектов может быть расширен в зависимости от 
конкретных условий обустройства и эксплуатации нефтегазового месторождения. 
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6.5 Перечень измеряемых и управляемых параметров технологических объектов 
энергоснабжения, будет определен при разработке соответствующего стандарта. 

7 Общие требования к техническим средствам и программному обеспечению 
АСУТП 

7.1 Требования к техническим средствам АСУТП 
7.1.1 Технические средства АСУТП, применяемые на объектах должны отвечать 
следующим требованиям: 

1) Технические средства нижнего уровня управления должны быть построены на базе 
программируемых логических контроллеров, работающих как в системе 
распределенного управления так и автономно; 

2) Контроллеры должны иметь проектно-компонуемую структуру, развитые сетевые 
средства и средства программирования (языки релейной логики, функциональных 
диаграмм и т.п.); 

3) Программируемые логические контроллеры должны обеспечивать возможность 
местного и дистанционного программирования; 

4) Уровень пункта управления технологическим процессом должен быть построен на 
базе промышленных компьютеров; 

5) В составе системы управления должны быть предусмотрены устройства 
бесперебойного питания; 

6) Применяемые контроллеры должны иметь грозозащиту и защиту от перегрузок и 
импульсных помех; 

7) Связь между контроллерами и диспетчерским пунктом должна быть выполнена с 
использованием радиоканала. В обоснованных случаях допускается применение 
физических линий связи; 

8) Все средства измерений должны иметь Сертификат об утверждении типа средств 
измерений Госстандарта РФ; 

9) Все используемые в АСУТП электротехнические устройства, размещаемые во 
взрывоопасных зонах должны иметь Разрешение Госгортехнадзора РФ на их 
применение и соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе 
взрывоопасной смеси. 

1 (^Оборудование, используемое в АСУТП нефтегазодобычи, должно обеспечивать 
работоспособность в соответствующих климатических условиях по ГОСТ 15150. 
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7.2 Требования к системному и прикладному программному обеспечению АСУТП 
7.2.1 Системное и Прикладное Программное обеспечение АСУТП должно 

базироваться на современных программных продуктах в операционной среде WINDOWS 
NT, обеспечивающей многозадачный режим работы, обладать гибкостью и широкими 
функциональными возможностями. 

7.2.2 В качестве программного обеспечения для создания АСУТП должен быть 
использован программный продукт InTouch™, входящий в состав интегрированного пакета 
"FactorySuite" фирмы Wonderware. 7.2.3 Программное обеспечение АСУТП должно 
обеспечивать: 

1) Организацию необходимого количества автоматизированных рабочих мест (АРМов) 
специалистов; 

2) Быструю настройку программ под выполнение конкретных прикладных задач; 
3) Архивирование информации в базах данных; 
4) Представление информации в табличной или графической форме (в виде трендов) за 

прошедший период времени; 
5) Защиту информации в системах управления от несанкционированного доступа с 

использованием системы паролей и регистрации пользователей; 
6) Обмен в диалоговом режиме с базами данных по геологии и разработке 

месторождений; 
7) Диагностику состояния систем управления, полевых приборов и исполнительных   

механизмов   на   технологических   объектах нефтегазодобычи; 
8) Экспорт данных клиентам вычислительных сетей. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
автоматизированное рабочее место автоматизированная система 
управления автоматизированная система управления 
технологическими процессами 
блок контроля качества блок реагентного 
хозяйства винтовой компрессор газовый 
водораспределительный блок 
газокомпрессорная станция дожимная 
насосная станция диспетчерский пункт 
контрольно-измерительные приборы 
кустовая насосная станция 
нефтегазодобывающее управление 
поддержание пластового давления 
резервуар вертикальный стальной 
термоманометрическая система 
технические условия установка подготовки 
газа установка подготовки нефти 
штанговый глубинный насос цех добычи 
нефти и газа электродегидратор 
электроцентробежный насос 

АРМ 
АСУ 
АСУТП 
БКК БРХ 
ВКГ ВРБ 
ГКС ДНС 
ДП КИП 
КНС 
НГДУ 

ппд 
рве 
тмс 
ТУ 
УПГ 
упн 
шгн 
цдыг 
эг эцн 




